DANE TECHNICZNE

BENZYNOWY DIESEL

SILNIK 2.0 TURBO 2.0 TURBO 298I TURBO 2.2TURBO 2.2TURBO 2.2TURBO 2.2TURBO

200 KM AT8 280 KM AT8 510 KM AT8 Q4 160 KM AT8 190 KM AT8 190 KM AT8 210 KM AT8

Q4 Q4 RWD RWD Q4 Q4
WYMIARY NADWOZIA
llo$¢ miejsc 5 5 5 5 5 5 5
llo$¢ drzwi 5 5 5 5 5 5 5
Ditugos$¢/ szerokos¢ (mm) (bez lusterek zewn) 4.687/1.903 4.687/ 1.903 4.702/ 1.955 4.687/ 1.903 4.687/1.903 4.687/ 1.903 4.687/ 1.903
Wysokos$¢ (mm) 1.671 1.671 1.691 1.671 1.671 1.671 1.671
Rozstaw osi (mm) 2.818 2.818 2.818 2.818 2.818 2.818 2.818
Zwis przedni / tylny (mm) 861/ 1.008 861/ 1.008 866/ 1.018 861/ 1.008 861/ 1.008 861/ 1.008 861/ 1.008
Pojemnos$¢ bagaznika (dma):/ po zlozeniu tylnej kanapy 525/ 1600 525/ 1600 525/ 1600 525/ 1600 525/ 1600 525/ 1600 525/ 1600
DANE TECHNICZNE
II. cylindréw, uktad 4L 4L V6 4L 4L 4L 4L
Pojemnos$é (cms) 1.995 1.995 2.891 2.143 2.143 2.143 2.143
os ek K (W) ey i wEme m@Ee wmEme | mame wine wume @y
Maksymalny moment obrotowy Nm (kgm - WE) przy obr./min. 332_’;‘;‘) @ 4022?0 @ 60(2]‘2‘5?) @ 452?& @ 45?_";‘;;) @ 452’;‘:0 @ 472";‘?0 @
System Start&Stop std std std std std std std
TAGITLANTE Witrysk elektroniczny, Sekwenc.)./jny, fazowy, z Wtrysk bezposredni Multijet ,,pommon Rail”, sterowany elektronicznie,
kontrolg detonacji z intercoolerem
NAPED Q4 - AWD Q4 - AWD Q4 - AWD RWD RWD Q4 - AWD Q4 - AWD
SKRZYNIA BIEGOW AT8 AT8 AT8 AT8 AT8 AT8 AT8
MIN. OGUMIENIE PODSTAWOWE R17" R18" R20" R17" R17" R17" R17"
UKLAD KIEROWNICZY
Zebnik z listwg zgbatg z

Wspomaganie wspi%agan;maelfktify?zn?m
frfae‘sgizcrﬁkj;?‘(‘;‘;ﬁ pomigdzy 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7
ZAWIESZENIE
Przednie Alfa™ Link
Tylne Alfa™ Multi Link
HAMULCE
zz;‘:n"ifz‘:;’c/zn‘j:’f/ mm 330 330 390 330 330 330 330
;ﬁ:‘:n:i'zcrfg‘y;; mm 292 292 350 292 292 292 292
POJEMNOSCI - MASY
Zbiornik paliwa (1) 64 64 64 58 58 58 58
n“":s;ﬂﬁiiy::’ff;g’lf i%;fg;‘i';imi plynami, Zbiornikiem paliwa 1660 1660 1830 1660 1660 1745 1745
OSIAGI
Predko$¢ maksymalna (km/h) 215 230 283 198 210 210 215
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 7.2 57 3,8 8,8 7,6 7,6 6,6
ZUZYCIE PALIWA (1/100km)
Cykl miejski 9,8-10,0 10,0-10,2 12,3 6,0-6,1 6,0-6,1 6,5-6,9 6,5-6,9
Cykl pozamiejski 6,8-7,0 6,6-6,8 8,4 4,8-5,2 4,8-5,2 5,2-5,6 5,2-5,6
Cykl mieszany 7,9-8,1 7,9-8,0 9,8 53-55 5,3-5,5 5,7-6,1 5,7-6,1
Emisja CO, (g/km) - Cykl miejski 227-231 232-235 284 159-160 159-161 171-181 171-181
Emisja CO, (g/km) - Cykl pozamiejski 157-161 153-158 194 126-137 126-137 136-148 136-148
Emisja CO, (g/km) - Cykl mieszany 183-187 182-186 227 139-145 139-145 149-160 149-160
Klasa $rodowiskowa E6D E6D E6D E6D E6D E6D E6D

RWD - naped na tylng 08, AWD - naped 4x4 (Q4),

- opcja standardowa ; - opcja niedostepna

AT8 - automatyczna skrzynia 8-biegowa



